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Die Flexiblen…Ausgezeichnet für 

Prozessoptimierung
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jetStamp 790/791/792
Die Flexiblen…

Die jetStamp-Familie 790/791/792
Druckt mobil, schnell und leise auf allen
ebenen und unebenen Flächen, Formularen,
Belegbündeln und Umschlägen. Durch
Akkubetrieb (Modell 790) lässt er sich
handlich und leicht zum bedruckenden
Stempelgut bringen.

jetStamp 790
•  Mobiler, elektronischer Handstempel für die
 verschiedensten Anwendungen.

jetStamp 791
•  Mit der Software Click & Stamp können Texte 
 aus Excel- und Worddateien übernommen 
 werden.

jetStamp 792
•  Geeignet für den maschinellen Einsatz,
 z. B. Einbau in Fertigungsstraßen.

jetStamp 790 MSL
•  Mit einem Sonderprogramm zur Kennzeichnung
 von SMD-Bauteileträgern.

jetStamp 790 MP/791 MP/792 MP/790 MSL-MP
•  Alle Modelle mit spezieller Stempelfarbe 
 zum Bedrucken von Metall und Kunststoffen 
 erhältlich.

jetStamp 790 E/792 E
•  Für das Bedrucken von empfindlichen 
 Oberflächen mit lebensmittelechter Farbe.



Abdruckbeispiele in Originalgröße

Vorteile:

•  Druckt mobil, schnell und leise auf allen ebenen 
 und unebenen Flächen

•  Schnelles Wechseln der Stempelbilder durch
 Favoritenvorgabe

Leistungsmerkmale:

•  Nummer, Datum, Uhrzeit und Text in
 ein- und zweizeiligen Abdrucken

•  25 verschiedene im Stempel gespeicherte Abdrucke

•  4 individuelle Texte oder Sonderfunktionen
 stehen zur Verfügung

•  Passt sich schnellstens den wechselnden
 Anforderungen der Arbeitsorganisation an

Technische Daten:

•  Maße jetStamp:  77 x 95 x 170 mm (B x T x H) 

•  Maße Ladestation: 102 x 135 x 32 mm (B x T x H)

•  Gewicht jetStamp: ca. 470 g

•  Zeichensatz: max. 20 Zeichen/Zeile

•  Ziffernhöhe:  3,2 mm

•  Zeilenabstand:  4,7 mm

•  Drucktechnik: Ink-Jet

•  Sicherheitszertifikat: CE-Zeichen
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Die Flexiblen…

Optional: Halterung für den jetStamp 792.

Bedrucken von Metall und Kunststoff mit schnelltrocknender Farbe 
(Ausführung MP).

Kontaktloses Bedrucken mit lebensmit-
telechter Farbe, auch auf sehr empfind-
lichen Oberflächen (Ausführung E).


